
日本語版パソコン設定マニュアル 

 

※ カメラに電源と有線LANケープルを繋がってる状態で設定してください 

(必ず有線LANケープルをカメラからルーターに繋いでください) 

１．ソフトをPCにインストール 

① 付属のCDディスクをPCに入れて、読み込まれたら図1のような画面が出ます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 順次に図1の「P2P(plug＆play)Ues」フォルダを開く⇒図2の「P2P(plug＆play)PC client」フォルダを開く

⇒図3の「P2PCamLiveForPC」フォルダを開く⇒図4の「P2PCamLiveForPC」フォルダを開く⇒図5の

P2PCamLiveセットアップファイルをダブルクリックしてインストールを始める。 

 

③ P2Pのインストールセットアップ画面が出てきたら、図6のように2回「Next」をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 P2P(plug＆play)Ues フォルダを開く 図 2 P2P(plug＆play)PC client フォルダを開く 

図 3 P2PCamLiveForPC フォルダを開く 図 4 更に P2PCamLiveForPC フォルダを開く 

図5  P2PCamLiveセットアップファイルを開いて、イ

ンストールを始める 

図 6 セットアップ画面で 2 回「Next」をクリック 



③ 図7のように三つ目に出てくる画面にもう一度「Next」ボタンをクリックしたらインストールが始まる。イ

ンストール終了したら「Close」ボタンをクリックすると、インストール作業が終了します。これでデスクト

ップには図8の「P2PCamLive」アイコンが現れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． カメラの登録設定を行う（16台まで登録可能） 

 

① デスクトップにある「P2PCamLive」アイコンをダブルクリックして、プログラムを開く。図9のような管理 

画面が現れる。「IPCam Setting」の下に「Device List」項目の二番目の「＋」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 三回目に「Next」をクリックしてインストールを始まる。終了すると

「Close」をクリックする 

図 8 デスクトップには「P2PCamLive」アイコンが現れる 

図 9 「P2PCamLive」の管理画面が出てくる 

クリック 



② 図10のようにカメラ情報入力の画面が出てきます。まず真ん中の「Search」ボタンをクリックすると、上

にカメラの情報が出てきます。それをダブルクリックすると、カメラのUIDが自動的に下の「UID」項目に

入力されます（カメラの情報を表示しない場合は外装箱及びカメラ腹部のQRコードの左下の部位に

あるUIDを入力してください）。更にお好きなカメラの名前を「Device Name」に入れた上、Password(初

期:admin)を入力してください。最後に隣の「Save」をクリックしたら図11のように「Device List」にはカメ

ラ情報が現れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 図11のように、先ほど入力されたカメラ情報が「Device List」の1番に表示されますので、そのカメラ

情報をダブルクリックすれば、カメラ監視画面が映りますので、これでカメラの登録設定が終了しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 カメラを検索する 

2 このカメラ情報をダブルクリック 

4 5 

 

拡大図 

Wクリック 

図 11 入力されたカメラ情報をW クリックしたら監視画面が映し出す 
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３．「P2PCamLive」の管理画面を日本語表示の設定方法 

①「Main Function」の下の歯車のようなアイコンをクリックしますと、詳細の設定画面がでてきます。設定

画面の下辺りに「Display Language Setting」項目にクリックして、リストから日本語を選択して、下の

「Save」ボタンをクリックすれば、表示は全て日本語になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大図 

 

拡大図 

図 12 日本語設定 



４．Wi-Fi接続の設定方法 

①「デバイスリスト」項目の鉛筆状のアイコンをクリックして、図13のように「デバイス情報の変更」画面が表

示されます。この画面の右下の「リモート設定」をクリックして、図14のように「Wi-Fiネットワークを管理す

る」項目で接続したい無線アクセスポイントを選び、接続パスワードを入力すれば、IPカメラはWi-Fi環境

で繋げるようになります。この状態でIPカメラの電源と有線LANを抜いて、そして電源のみ再び繋いでくだ

さい。2分くらい待って（カメラの再起動時間）からカメラが無線接続で稼動するようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 デバイス情報の変更 

図 14 無線 LAN の設定にて無線接続に 


